
MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő Fő út 21. 
Kenéstechnikai tanácsadás: Tel.: +36 (80) 201-296 (2-es gomb) E-mail:lubtechdesk@mol.hu

23-7-2020

Kategória

Gyártó

Modell

Típus

: Építőipari, bányaipari és anyagmozgató berendezések

: Ausa

: Kerekes dömperek

: 108 DH ( Hatz 1D81Z )  (1994 - 2004)

Motor Hatz Supra 1D81Z

Feltöltési mennyiség: Kapacitás 1,9 liter 

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 150 óra

Termékek: MOL Super Diesel 15W-40

MOL Turbo Diesel 15W-40

MOL Turbo S 30

Használat: Első csere

Csereperiódus: Csereciklus 50 óra

Termékek: MOL Super Diesel 15W-40

MOL Turbo Diesel 15W-40

MOL Turbo S 30

Áttétel, differenciál

Feltöltési mennyiség: Kapacitás 2 liter 

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 900 óra

Termékek: MOL Hykomol LS 85W-90 limited slip

MOL Hykomol LS 90 limited slip

Használat: Első csere

Csereperiódus: Csereciklus 50 óra

Termékek: MOL Hykomol LS 85W-90 limited slip

MOL Hykomol LS 90 limited slip
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Hidraulikus fékrendszer

Feltöltési mennyiség: Kapacitás 0,25 liter 

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 1000 óra

Termékek: MOL DOT 5.1

MOL DOT 4+

Hidraulikus rendszer

Feltöltési mennyiség: Kapacitás 16,5 liter Hidraulika tartály

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 900 óra

Termékek: MOL Hydro HM 68 AL

MOL Hydro HME 68

Használat: Első csere

Csereperiódus: Csereciklus 150 óra

Termékek: MOL Hydro HM 68 AL

MOL Hydro HME 68

Csuklós csatlakozók

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 50 óra

Termékek: MOL Turbo S 40

Zsírzási pontok/fejek

Használat: Normál igénybevétel

Csereperiódus: Csereciklus 50 óra

Termékek: MOL Liton LT 2EP
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